EU prohlaseni o shodé

Vyrobce: Nazev: Apple Inc.
One Apple Park Way
Adresa: . . .
Cupertino, California 95014, USA
Zafizeni:
Cislo modelu: A2230
Software: i0S
Typ vyrobku: Tablet Computer
*Dodavané prislusenstvi: Power adapter and charging cable

*Neni kryto definovanym cislem certifikace.

My, spolecnost Apple Inc., vyhradné na svou vlastni odpovédnost prohlasujeme, ze vySe uvedeny
vyrobek splnuje nasledujici:

Smérnice: 2014/53/EU
2011/65/EU as amended by 2015/863/EU
2009/125/ES

Postup posouzeni: Cislo certifikace:  AN271C171342

Postup posouzeni shody popsany v pfiloze Il byl uplatnén za ucasti uvédomeného posudkového organu s
ohledem na oddily 3.1a, 3.1b a 3.2. Nazev uvédomeného organu: UL Verification Services Inc; ¢islo: 0984.

Byly uplatnény nasledujici standardy:

oddil 3.1a: Bezpecnost a ochrana zdravi
EN 50566:2017
EN 50665:2017
IEC 62368-1: 2018 [2020+A11:2020]
0oddil 3.1b: EMC
EN 301 489-1 V2.2.1 [DRAFT]
EN 301 489-3V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.0 [DRAFT]
EN 301 489-19V2.1.1
EN 301 489-52 V1.1.0 [DRAFT]
EN 55032:2012/AC:2013
EN 55024:2010

oddil 3.2: Efektivita radiofrekvencniho spektra

Frekvence: Pohon:

2.400 - 2.4835 GHz < 100mwW EN 300328V2.2.2

5.150-5.350/5.470-5.725 GHz <200mW EN 301 893 V2.1.1

127.7kHz <42dBuA/m EN 300 330V2.1.1
@10m

GSM 900 PC4 EN 301 511V12.5.1

GSM 1800 PC1

WCDMA Band |/ VIII PC3 EN 301 908-1 V13.1.1

LTE: 1,3,7,8,20, 28, 38, 40 PC3

LTE: 1,3,7,8,20, 28, 38,40 PC3 EN 301 908-13 V13.1.1

5.725-5.875 GHz <25mW EN 300 440V2.2.1

WCDMA Band |/ VIII PC3 EN 301 908-2 V13.1.1
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Pohyblivé pozemské stanice urcené jen pro

prijem (ROMES):

GPS EN 303413 V1.1.1
LTE: 32 EN 301 908-13 V13.1.1
LTE: 46

Dodatecna shoda:
RoHS: EN IEC 63000:2018
Energie: Nafizeni 1275/2008

Podepsal/a za a v zastoupeni: Apple Inc
Misto: Cork Datum: 30 ¢ervna 2021
Nazev: Funkce: Podpis:

Stuart Thomas Engineering Manager %o MQS
John Reynolds Product Compliance Manager %‘9"“ r\yZ‘Q")m’uJ)
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