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The 13-‐inch MacBook Air is designed 
with the following features to 
reduce environmental impact:

 Arsenic-‐free display glass

 Brominated flame retardant–free

 Highly recyclable aluminum 
enclosure

 Mercury-‐free LED display 

 PVC-‐free1

Meets ENERGY STAR®  
Version 5.0 requirements

13-‐inch MacBook Air 
achieved a Gold rating 
from EPEAT2

V511V001edoM 230V

Power adapter, no-‐load 0.11W 0.11W 0.14W

O 0.24W 0.24W 0.29W

W29.0W88.0W58.0peelS

Idle—Display o  / on 4.4W / 9.7W 4.4W / 9.5W 4.7W / 10.2W

Power adapter e ciency 87.6% 87.6% 86.4%

気候変動

Appleは、事業の環境パフォーマンス改善は製品から始まると考えています。製品ライフサイクル
全体での慎重な環境管理には、製造に使用する材料の品質と種類のコントロール、エネルギー効率の
向上、リサイクル効率を高める製品デザインが含まれます。この報告書では、気候変動、エネルギー効率、
材料効率、使用制限物質に関連した13インチMacBook Airの環境パフォーマンスについて詳しく説
明します。

温室効果ガスの排出は、地球の陸地、海水、大気それぞれの温度のバランスに影響を与えます。
Appleの温室効果ガス排出量のほとんどは、製品の製造、輸送、使用、リサイクルによって発生します。
Appleは、材料効率とエネルギー効率に関する厳密なデザイン目標の設定により、温室効果ガス排出量
を最小限に抑えるための努力をしています。下のグラフは、13インチMacBook Airのライフサイクル
全体における温室効果ガス予想排出量を示しています。

Appleと環境

エネルギー効率

製品に関連した温室効果ガス発生量の大きな部分を、製品の使用が占めています。そのため、各製
品のデザインでは、エネルギー効率が重要になります。Appleの製品には、一定時間操作しない時
にインテリジェントな方法で電力消費を減らす、電力効率の高いコンポーネントとソフトウェア
を使っています。そのため、13インチMacBook Airは、使い始めた瞬間からすぐれたエネルギー
効率を発揮します。

製造 60%

輸送  7%

リサイクル 1%

ユーザによる使用 32%

13インチMacBook Airの温室効果ガス排出量

温室効果ガス総排出量:330kg CO2e

13インチMacBook Air
環境報告書

発売日

モデル MC503J/A, MC504J/A

2010年10月21日

 無ヒ素ディスプレイガラス

 BFR（臭素系難燃剤）不使用

 PVC（ポリ塩化ビニル）不使用 1

 無水銀 LCDディスプレイ

 リサイクル効率の高いアルミニウム筺体

13インチMacBook Airの設計では、環境
への影響を抑えるための以下の配慮が
なされています。

ENERGY STAR® Version 5.0 に
準拠しています。

環境への配慮

2

13インチMacBook Airは
EPEAT Gold認定を受けています。

13インチMacBook Airの電力消費量

モード

電源アダプタ無負荷

オフ

スリープ

アイドル ‒ ディスプレイ オフ/オン

電源アダプタ効率

13インチMacBook Airは、コンピュータのENERGY STAR プログラム要件Version 5.0 の最も厳し
い条件を十分に満たしています。以前のモデルよりもさらに電力効率が高くなるように設計され、
第1世代のMacBook Airと比べて電力消費量を13パーセント低減しています。下の表は、さまざま
なモードでの電力消費量をまとめたものです。
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540gアルミニウム

300gバッテリー

195gディスプレイ

40gその他の材料
28gプラスチック

13gSSD

100g回路基板

100gキーボードとトラックパッド

小型化を追求したAppleの製品デザインとパッケージデザインは、材料効率で業界をリードしてい
ます。製品の材料使用量を減らすことが、輸送効率の最大化につながります。また、製造時のエネル
ギー消費量の削減と、製品寿命の終了時に発生する材料廃棄物の低減にも役立ちます。一般的なノ
ートブックバソコンに比べて最大3倍も長持ちするバッテリーを使用していることは、廃棄物の低
減に大きく影響しています。さらに、13インチMacBook Airの筐体はリサイクル効率の高いアル
ミニウムなどの材料でできています。下のグラフは、このモデルで使われている材料の内訳を示し
ています。

材料効率

13インチMacBook Airの使用材料

アイドルモードでディスプレイをオンにした状
態での13インチMacBook Airの電力消費量は、
わずか10.2W。非常に高いエネルギー効率を実
現しています。わかりやすくたとえると、家庭用
60W電球1個と同じ電力を消費するには、アイド
ルモードでディスプレイをオンにした13インチ
MacBook Airが6台必要です。

リチウムイオンポリマー、50Whr

鉛、カドミウム、水銀を不使用

バッテリーの化学的性質

13インチMacBook Airの小売用パッケージは素
材効率が非常に高く、第1世代のMacBook Airと
比べて15パーセント以上も多く輸送用のコンテ
ナに積み込むことができます。

13インチMacBook Airのパッケージは、再生素材を30パーセント以上使った段ボール紙と、再生
素材100パーセントの成形ファイバーを使用しています。さらに、小売用パッケージは素材効率が非
常に高く、第1世代のMacBook Airと比べて15パーセント以上も多く輸送用のコンテナに積み込
むことができます。下の表は、製品パッケージで使われている材料の内訳を示しています。

パッケージ

13インチMacBook Airのパッケージ材料の内訳（米国仕様）

材料 小売用ボックス
小売および
出荷用ボックス

紙（段ボール、厚紙）

成形ファイバー

高衝撃ポリスチレン

その他のプラスチック

385g 723g

189g—

150g 150g

27g 27g 

Appleは長年にわたり、製品とパッケージにおける有害物質の使用を率先して制限してきました。
この戦略の一環として、Appleのすべての製品は、厳密な「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の
使用制限に関する欧州指令」 （RoHS指令）に準拠しています。RoHS指令で制限されている材料には、
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、BFR（臭素系難燃剤）といわれるPBB（ポリ臭化ビフェニル）および
PBDE（ポリ臭化ジフェニールエーテル）があります。13インチMacBook Airは、RoHS指令の条件を
満たすだけでなく、以下のさらに厳しい制限にも適合しています。

使用制限物質

 無水銀ディスプレイ

  無ヒ素ガラス

 PVC（ポリ塩化ビニル）不使用の内部ケーブルとDC電源アダプタケーブル

 PVC（ポリ塩化ビニル）不使用のAC電源コード（米国、カナダ、メキシコ、コロンビア、エルサルバドル、
グアテマラ、パナマ、ペルー、プエルトリコ、ヴァージン諸島およびベネズエラでのみ入手可能）

  BFR（臭素系難燃剤）不使用
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&''()は、効率が非常に高いデザインとリサイクル効率にすぐれた材料の使用により、製品寿命の
終了時に発生する材料廃棄物を最小限に減らしています。さらに&''()は、自社製品の販売地域の
78パーセントで、さまざまな製品回収プログラムとリサイクルプログラムを実施しています。
また、すべての使用済み製品は、回収された国または地域で処理されています。これらのプログラムの
利用方法については、999-:''()-,;<=>'=.),?,(/+0=をご覧ください。

リサイクル

!"!#$（!%&'()*+,'-")*./'(-!+0,)*+1&+(2%-#33&331&+(-$**%）@ *AAA"%BC$で規定された環
境特性をもとにコンピュータとディスプレイを評価するプログラム。
詳しくは"999-)'):2-+)2をご覧ください。

温室効果ガス排出量：予想排出量は、*DE"%F$F$および*DE"%F$FFで規定されたガイドラインおよ
び条件をもとに計算しています。この計算には、二酸化炭素換算排出量（GE#)）の地球温暖化係数

定義

製造:"原料の採取、生産、輸送と、製品および製品パッケージの製造を含みます。"

輸送: 完成した製品と製品パッケージを製造工場から各大陸の流通センターに運ぶ航空および
海上輸送を含みます。流通センターからエンドユーザへの製品輸送は含みません。"

使用:"ユーザによる電力消費期間はF年間を想定しています。消費パターンは、欧州委員会と米国
環境保護庁のコンピュータ環境保護設計調査を基準にしたものです。電力網の地理的な違いは、
大陸レベルで調整しています。

リサイクル:回収センターからリサイクルセンターまでの輸送と、機械的分離および部品破砕を
含みます。

オフ:システムをシャットダウンした状態で、電力消費が最も少ないモード。
「スタンバイ」とも呼びます。

アイドルーディスプレイ オン:システムの電源を入れてH:,"ED"Iを完全にロードし、ディスプ
レイの明るさを最大に設定した状態。

スリープ:操作しない状態が%$分間続いた時に自動的に切り替わる（デフォルト設定）低消費電力
モード。アップルメニューから「スリープ」を選択する方法もあります。J&K経由で解除することもで
きます。

電源アダプタ無負荷:電源アダプタを&G電源のみに接続し、システムに接続していない状態。

電源アダプタ効率:電源アダプタ定格電流の%$$パーセント、L8パーセント、8$パーセント、
#8パーセントで電源アダプタ定格電流をテストした場合の平均測定値。"

使用制限物質: &''()は、臭素と塩素の含有量がそれぞれ7$$''<（':.23"')."</((/;+）未満の製
品をMNOおよびPQG不使用と定義しています。

エネルギー効率用語： この報告書のエネルギー値は、コンピュータディスプレイのAKAORS"DT&O
プログラム要件Q).3/;+"8-$と、単一電圧外部&GUVGおよび&GU&G電源装置のAKAORS"DT&O
プログラム要件Q).3/;+"#-$に基づいています。詳しくは999-)+).0?32:.-0;4をご覧ください。

%-"PQG（ポリ塩化ビニル）不使用の&G電源コードは、米国、カナダ、メキシコ、コロンビア、エルサルバドル、グアテマラ、パナマ、
ペルー、プエルトリコ、ヴァージン諸島およびベネズエラでのみ入手可能です。

#- %6インチH:,M;;W"&/.は米国、カナダ、フランス、ドイツ、英国で、APA&T"のR;(5認定を受けました。

（RXP"%$$年）に影響する以下のライフサイクル段階が含まれます。

アイドルーディスプレイ オフ:システムの電源を入れてH:,"ED"Iを完全にロードし、ディスプ
レイをスリープモードに設定した状態。


